
VÁLVULA DE
RETENCIÓN
UNICHECK
FICHA TÉCNICA

• Cuerpo corto tipo oblea

• Clase ANSI 125 psi.

• Bajo costo de mantenimiento

• Resorte interno

• Disminuye el golpe de ariete

• Económica y de fácil instalación

CARACTERÍSTICAS

VERSIÓN 2021



Series:  Serie 125 psi.

Diámetros:  2” (50 mm.) hasta 36” (914 mm.)

Rangos de Presión:  125 psi.

Normas:  ANSI B16.5, API 594 y 598
 ASME B16.5 y B16.47
 NMX-X-013-SCFI-2005
 NACE

Material de Cuerpo:  H = Hierro A126 Gr. B (125 psi.)

Disco:  I = Acero Inoxidable 304

Caras:  P = Plana

Sello:  BN = Buna N (temperatura –40 a 100 °C)

Resorte y Eje:  Resorte = Acero Inoxidable 316.
 Eje Disco = Acero Inoxidable 304.

Aplicaciones: Industria de la Celulosa, Minera,    
 Siderúrgica, Cervecera, Plantas de   
 Tratamiento de Aguas y para un control  
 preciso de los flujos de retorno.

Todas nuestras válvulas son Marcas Registradas y cumplen con normas internacionales.

Diámetro A B C Peso 

2” (50mm) 104.77 mm 53.97 mm 34.92 mm 2.0 kg 

2.5” (65mm) 123.82 mm 53.97 mm 44.45 mm 3.0 kg 

3” (80mm) 136.52 mm 57.15 mm 52.40 mm 3.5 kg 

4” (100mm) 174.62 mm 63.50 mm 76.20 mm 5.2 kg 

6” (150mm) 222.25 mm 76.20 mm 120.65 mm 11 kg 

8” (200mm) 279.40 mm 95.25 mm 163.32 mm 18.2 kg 

10” (250mm) 339.72 mm 107.95 mm 193.67 mm 30.1 kg 

12” (300mm) 412.75 mm 142.74 mm 241.30 mm 62 kg Válvulas mayores a 12”, solicitar información
a ventas@valspecialydoret.com.mx   

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

55-5657-1076 •  55-5657-4061
ventas@mmesa.com.mx
ventas@valspecialydoret.com.mx
www.valspecialydoret.com.mx
www.valspecialydoret.com.mx


